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Sistema Napoli.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 1 St. = 0,16 m2	 1 St. = 0,16 m2

60 x 40 cm 	 2 St. = 0,48 m2	 2 St. = 0,48 m2

60 x 60 cm 	 1 St. = 0,36 m2	 1 St. = 0,36 m2

Summe:	 1,00 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 12 St.	 ca. 12 St.

Verlegemuster.
Gerade oder verschachtelt – reine Geschmackssache.
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Sistema Milano. Sistema Sicilia.

Sistema Firenze.Sistema Torino.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 4 St. = 0,64 m2	 1,92 St. = 0,31 m2

60 x 60 cm 	 4 St. = 1,44 m2	 1,92 St. = 0,69 m2

Summe:	 2,08 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 23 St.	 ca. 11,10 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 1 St. = 0,16 m2	 1,04 St. = 0,17 m2

60 x 40 cm 	 2 St. = 0,48 m2	 2,08 St. = 0,50 m2

80 x 40 cm 	 1 St. = 0,32 m2	 1,04 St. = 0,33 m2

Summe:	 0,96 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 13 St.	 ca 13,54 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

80 x 40 cm 	 4 St. = 1,28 m2	 3,125 St. = 1,00 m2

Summe:	 1,28 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 13 St.	 ca. 10,16 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 1 St. = 0,16 m2	 1 St. = 0,16 m2

60 x 40 cm 	 2 St. = 0,48 m2	 2 St. = 0,48 m2

60 x 60 cm 	 1 St. = 0,36 m2	 1 St. = 0,36 m2

Summe:	 1,00 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 10 St.	 ca. 10 St.

Formatbedingt sind unterschiedliche Fugenbreiten nicht immer zu vermeiden. 
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Sistema Verona. Sistema Veneto. 

Sistema San Marino. Sistema Toscana.
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Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 1 St. = 0,16 m2	 1,39 St. = 0,22 m2

60 x 40 cm 	 1 St. = 0,24 m2	 1,39 St. = 0,33 m2

80 x 40 cm 	 1 St. = 0,32 m2	 1,39 St. = 0,45 m2

Summe:	 0,72 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 9 St.	 ca. 12,50 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 14 St. = 2,24 m2	 1,37 St. = 0,22 m2

60 x 40 cm 	 20 St. = 4,80 m2	 1,95 St. = 0,47 m2

80 x 40 cm 	 10 St. = 3,20 m2	 0,98 St. = 0,31 m2

Summe:	 10,24 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 104 St.	 ca. 10,16 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 4 St. = 0,64 m2	 0,89 St. = 0,14 m2

60 x 40 cm 	 8 St. = 1,92 m2	 1,79 St. = 0,43 m2

80 x 40 cm 	 6 St. = 1,92 m2	 1,34 St. = 0,43 m2

Summe:	 4,48 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 49 St.	 ca. 10,94 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 9 St. = 1,44 m2	 6,25 St. = 1,00 m2

Summe:	 1,44 m2	 1,00 m2

Fugenkreuze: 	 ca. 16 St.	 ca. 11,11 St.



Sistema Livorno

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 1 St. = 0,16 m2	 1,04 St. = 0,17 m2

60 x 40 cm 	 2 St. = 0,48 m2	 2,08 St. = 0,50 m2

80 x 40 cm 	 1 St. = 0,32 m2	 1,04 St. = 0,33 m2

Summe:	 0,96 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 		  ca. 15 St. 

Sistema Catania. Sistema Lazio.

Sistema Palermo.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 9 St. = 1,44 m2	 1,17 St. = 0,19 m2

60 x 40 cm 	 17 St. = 4,08 m2	 2,21 St. = 0,53 m2

60 x 60 cm 	 6 St. = 2,16 m2	 0,78 St. = 0,28 m2

Summe:	 7,68 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 76 St.	 ca. 9,9 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

60 x 40 cm 	 4 St. = 0,96 m2	 4,17 St. = 1,00 m2

Summe:	 0,96 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 12 St.	 ca. 12,50 St.

Format	 Bedarf St./Modul	 Bedarf St./m2

40 x 40 cm 	 6 St. = 0,96 m2	 6,25 St. = 1,00 m2

Summe:	 0,96 m2	 1,00 m2

T-Abstandhalter: 	 ca. 16 St.	 ca. 16,67 St.

Formatbedingt sind unterschiedliche Fugenbreiten nicht immer zu vermeiden. 


